
1 COMPONENTES DEL SISTEMA

I NIVEL (TIER) : lndica una d¡recc¡ón de almacenamiento verl¡cal.

:
I

Sistema de llnidad de carga

ESTANTERIA (RACK) : Estrucfura para ub¡cac¡ón alrñaceñahiento de carga.

MAQUINA S/R (S/R) : l\4áqu¡na DAIFIJKIJ para almacenam¡ento y extracc¡ón.

PORTAL (BAY) :

lnd¡ca uná dnección de alñacenamrento
ho¡izontal Contados desde la parte
delanlera hasta la trasera, como 1, 2, 3,. ,

I PASILLO (AISLE) : Area de mov¡m¡ento de
la maquina S/R.

I ESTACTÓN DE P&D (P&D STATTON):
Estación de recogida y depós¡to (Equ¡pamiento de man¡pulac¡ón de carga)

I POSICION lNlClAL (HOME POSITION) : El punto de arranque de la maqu¡na S/R.

I coNsoLA oE MAeutNA s/R (MACH|NE coNSoLA "sRc") :

Entrada de comandos.

I ACERA (ROW) : lndica una fila de la estanteria.

I NUr\4ERO DE UBTCACTÓN (LOCATTON NUTVTBER):

Está compuesta por las d¡recciones de Acera, Portal, N¡vel.
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Hand¡¡ng Systems

OPERACIÓN MANUAL

Máquina S/R

Rail super¡or

I Bastidor superior

Delector de carga

I Motor vertical

I Motor horizontal

¡ Rail de mov¡miento

I Bast¡dor infer¡or

I Panel pr¡ncipalde la máquina S/R
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¡ Consola de máquina S/R


